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NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO:

1. TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METROS, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.

2. NO CASO DE CFT, 0S ULTIMOS 60cm DEVERAO SER CONSTITUIDOS DE SOLOS DE
QUALIDADE SUPERIOR AO CBR DE PROJETO, COMPACTADOS NA ENERGIA DO
PROCTOR NORMAL EM TRES CAMADAS DE ESPESSURA DE 20cm.

3. NO CASO RE REAPROVEITAMENTO DO SOLO DO SUBLEITO O PROCEDIMENTO SERA:

1. ESCAVAR O SUBLEITO ATE 0,40m ABAIXO DO GREIDE QUE RECEBERA O PAVIMENTO;
2. ESTOCAR O MATERIAL AO LADO;
3. RECOMPACTAR 0.20m DO FUNDO DA CAIXA;
4. RETORNAR O MATERIAL ESTOCADO EM DUAS CAMADAS DE 0.20m CADA,
COMPACTANDO NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL (CG>100% DO PN);

4. O SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERA TER CBR>13%,

COMPACTADO COM
GC>100% DO PROCTOR NORMAL (PN).

5. EXECUGAO DOS ATERROS DEVERA SEGUIR A ESPECIFICAGAO DER/SP ET-DE-Q00/003,
OBSERVANDO QUE AS ULTIMAS CAMADAS, COMPREENDENDO O ULTIMO METRO DE
ATERRO, DEVERAO SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS DE QUALIDADE SUPERIOR,
APRESENTANDO CBR>13.0%, MODULO DE RESILIENCIA > 929kgflcm E EXPANSAO < 2%.
QUANDO ALTURA < 0.60m DEVERA SER EXECUTADO O REBAIXAMENTO DO TERRENO
NATURAL, DE FORMA A ASSEGURAR O MINIMO DE 60.0cm DE ATERRO. COMPACTAR O
FUNDO (20.0cm) E APLICAR O MATERIAL ESCAVADO EM CAMADAS DE 20.0cm,
COMPACTADAS NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL, DESDE QUE RESPEITADAS AS
CONDICOES ACIMA.

6. NOS CORTES DEVERA SER EXECUTADO O REBAIXAMENTO DE 40cm, E O MATERIAL
ESTOCADO LATERALMENTE. COMPACTAR O FUNDO (20.0cm) E APLICAR O MATERIAL
ESTOCADO EM DUAS CAMADAS DE 20.0 cm, COMPACTADAS NA ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL.

7. RECOMENDA-SE QUE O SUBLEITO ESTEJA ISENTO DE MATERIA ORGANICA E O LENGOL
FREATICO ESTEJA REABAIXADO A NO MINIMO 1.50 m DA CAMADA FINAL DE
TERRAPLENAGEM.

8. CASO DE OCORRENCIA DE SOLO MOLE, DEVERA SER CONSULTADA A ORIENTAGAO
GEOTECNICA PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE, A PRIORI, A SUBSTITUICAO DO SOLO
POR RACHAO NA ESPESSURA MINIMA DE 1.0 m.

QUANTITATIVO

ltem Quantidade

Pavimentacéao

Execugéo de pavimento 10345.69m?

Execugéo de guia e sarjeta 2098.45m

NOTAS
01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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DETALHE TiPICO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS

DIAMETRO] LARGURA| LARGURA | EsPESSURA| ESPESSURA| ESCORAMENTO
D (m) L1 (m) L2 (m) el (m) 62 (m) E
0,40 0,55 1,20 0,22 - -
0,50 0,65 1,50 0,22 - -
0,60 0,75 1,80 0,22 - DESCONTINUO
0,80 0,80 2,00 0,22 - DESCONTINUO
1,00 1,00 2,20 0,22 - DESCONTINUO
1,20 1,20 2,40 0,22 0,06 CONTINUO
1,50 1,50 2,70 0,22 0,06 CONTINUO

1- SE OCORRER PRESENCA DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE,

DEVERA SER PREVISTA FUNDAGAO DE RACHAO SOB O LASTRO DE BRITA

COM ESPESSURA MINIMA DE 0,50M

2- QUANDO O RECOBRIMENTO FOR MENOR QUE 0,60M, PREVER O ENVELO-
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SEM ESCALA

NOTAS REFERENTE AO PROJETO DE DRENAGEM:

1. UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;
(BRITA), EXCETO INDICAGAO CONTRARIO;
CONFORME NBR 8890/03.

MESMOS DEVERAO SER LIBERADOS POR ENG. FISCAL DA OBRA;

DIVERGENCIA, A PROJETISTA DEVERA SER CONTACTADA,;

6- TODOS OS DISPOSITIVOS EXISTENTES QUE FOREM UTILIZADOS DEVE
LIMPOS E, SE NECESSARIO, REFORMADOS.

DURANTE A EXECUGAO DAS OBRAS.
8- INCLINAGCAO MINIMAS DAS TUBULACOES 1,0%

2- 0S BUEIROS DEVERAO SER ASSENTADOS SOBRE BERCO DE 12 CLASSE

3- AS TUBULAGCOES PROJETADAS SERAO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,

4- ANTES DA IMPLANTACAO DOS TUBOS, AS CONDICOES PARA O ASSENTAMENTO DOS

5- OS TUBOS EXISTENTES DEVERAO SER CONFIRMADOS EM CAMPO. CASO HAJA

7- AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERAO SER CONFIRMADAS

RAO SER

QUANTITATIVO
Item Quantidade
Drenagem
Construgdo de boca de lobo tripla 4 unid.
Construgao de boca de lobo dupla 4 unid.
Construgao de pogo de visita 5 unid.
Construgao de tubo de concreto armado PB PA2 - @400mm 128.40m
Construgéo de tubo de concreto armado PB PA2 - @600mm 273.30m
Construgéo de tubo de concreto armado PB PA2 - @800mm 554.10m
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11. PINTURA DEFINITIVA:
a.

UNIDADE DE MEDIDAS = METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;

2. ONDE ESTA PREVISTO TRAFEGO DE PEDESTRES FORAM PROPOSTOS POSTES PP COM
A ALTURA DAS PLACAS ENTRE 2,10 E 2,50 m.

7. AS PLACAS DE SOLO OU SUPORTE DE PLACAS AEREAS DEVEM GUARDAR UMA
DISTANCIA MINIMA DE 1,5m DO LIMITE DO PAVIMENTO/ GUIA;

8. PLACAS A SEREM IMPLANTADAS EM PASSEIOS OU CALCADAS DEVERAO POSSUIR

ALTURA LIVRE MINIMA DE 2,10 m E SEREM POSICIONADAS A, NO MINIMO, 0,5m DA
GUIA/ PAVIMENTO, PREFERIVELMENTE APOS O PASSEIO.

9. OS PASSEIOS DEVEM POSSUIR LARGURA LIVRE MINIMA DE 1,2m.

10. A SINALIZACAO VERTICAL DEVERA SER CONFECCIONADA E IMPLANTANTADA
CONFORME AS NBR: 14644/13 E 14891/12.

TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA : LINHA DE BORDO
HOT SPRAY: LINHAS DE EIXO: SECCIONADAS; TRACEJADAS, MISTAS; DUPLAS
AMARELAS, ETC.

EXTRUDADO: LINHA DE RETENSAO E DE CANALIZACAOQ; ZEBRADOS; LEGENDAS;
SIMBOLOS; SETAS.

3. PROJETO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAGCOES DO MANUAL DE

SINALIZACAO RODOVIARIA DO DER/SP, MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAGAO DE
TRANSITO DO CONTRAN E CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - CTB.

4. AS OBRAS DE SEGURANCA VIARIA DEVERAO ESTAR EM ATENDIMENTO A NBR 15486/07
E IP.DIN-003/14.
5. VELOCIDADE DE PROJETO 40 km/h;

6. AS PLACAS DEVERAO SER CONFECCIONADAS CONFORME O MANUAL DE SINALIZACAO
DO DER;

QUANTITATIVO
Item Quantidade
Sinalizagao horizontal
Linha de bordo 272.72m?
Faixa de retencao 26.80m?
Pictograma PARE 28.91m?
Linha simples continua (amarela) 171.22m?
Linha simples seccionada (amarela) 3.07m?
Sinalizagao vertical
Haste de metal - poste para instalagao de placas 05 unid.
@ Parada obrigatéria R-1 04 unid.
@ Sentido de circulagéo na rotatéria R-33 03 unid.
@ Duplo sentido de circulagdo R-28 01 unid. |

NOTAS

01. PARA A EXECUCAO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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